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Die wichtigsten Änderungen

Präzisierung

Neuerung

Vereinfachung / Entflechtung

nichts
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■ Raumakustik
■ Informative Anhänge
■ Differenz "Mindest" zu "erhöht"
■ Geltung der erhöhten Anforderungen
■ Pendelfallhammer
■ Prüfung der Prüfmittel
■ Volumenkorrektur CV

■ Abschlusstüren
■ Anhang A
■ Erweiterung des Frequenzbereichs (keine Änderung)
■ Weiteres

Die wichtigsten Änderungen
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"Bei der Raumakustik handelt es sich ebenso um ein grosses
und wichtiges Teilgebiet der Akustik."
■ Vereinfachung der Norm (Entflechtung)
■ In Zwischenzeit: z. B. "Richtlinie für die Akustik von Schulzimmern und

anderen Räumen für Sprache", SGA 2004, sga-ssa.ch (eigentlich
zurückgezogenes Dokument), DIN 18041 "Hörsamkeit in Räumen" sowie
Fachliteratur

Raumakustik in eigener Norm
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"Norm soll kein Handbuch für die Praxis darstellen."
■ Informative Anhänge in die Dokumentation.
■ Informative Teile des Normtextes in Dokumentation.
■ Damit wird die Lesbarkeit verbessert.
■ Verhinderung der Verwechslung zwischen normativem Inhalt und

informativem Inhalt / Empfehlungen.

"Dokumentation dafür etwas umfangreicher."
■ Ergänzende Informationen, Empfehlungen und Berechnungsbeispiele.
■ Hintergrundinformationen zu verschiedenen Ziffern der Norm.
■ Dokumentation erscheint gleichzeitig oder kurz nach der Norm.

Informatives in Dokumentation
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■ Differenz von 3 dB führt nicht zu entscheidenden Unterschieden bei der
Dimensionierung von Konstruktionen.

■ In Anlehnung an internationale Empfehlungen (vgl. ISO/DIS 19488) wird die
Differenz auf 4 dB erhöht, indem die erhöhten Anforderungen um 1 dB
angehoben werden.

■ Die Anlehnung an die Empfehlungen soll auch ein Hinweis darauf sein,
dass auch weitere Stufen (nach oben möglich sind). Denn teilweise erfüllen
selbst die erhöhten Anforderungen der Norm SIA 181 nicht die
Erwartungen der Nutzer.

Differenz "Mindest" zu "erhöht" neu 4 dB
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■ Beim Luftschallschutz gegenüber interne Lärmquellen kompensieren wir
die versteckte Abminderung durch die Normänderung 2006 durch die
Einführung von "C"

■ Beim Trittschallschutz ist die Veränderung unbedeutend (bis geringfügig
von Bedeutung beim Leichtbau). Das eigentliche Manko ist weiterhin die
fehlende Frequenzbereichserweiterung in den Tieftonbereich.

■ Beim Schutz gegenüber Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und
fester Einrichtungen ergibt sich eine Verschärfung der erhöhten
Anforderungen um 1 dB

■ Beim Luftschallschutz gegenüber externe Lärmquellen ist die Differenz
weiterhin 3 dB. Argumentation:
- technische Grenzen bei Fensterkonstruktionen
- nicht weniger Aussenlärmimmissionen bei besserem Schutz gegen

Innenlärm (Tendenz)

Differenz "Mindest" zu "erhöht" neu 4 dB
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■ Für Gewerberäume im StWE gelten die Mindestanforderungen.
■ Es entfällt die heutige Unterscheidung zwischen DEFH und EFH.

- Bereinigung der Ungleichheit
- Bereinigung des Definitionsproblems

■ Neu gelten bei EFH gegen Aussenlärm die erhöhten Anforderungen.

Geltung der erhöhte Anforderungen
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■ für EFH in Wohnzone

Geltung der erhöhte Anforderungen

Aussenwand R'w + Ctr = 50 dB
Raum mit 50 m2 Fläche (ca. 7 m x 7 m)
Fassadenlänge = 20 m, Fensterfläche = 22 m2, Aussenwandfläche = 28 m2

krit. Fensterfläche (R'w + Ctr ≥ 27 dB) = 44 % (Fenster/Raumgrundfläche)
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■ für EFH in Wohnzone

Geltung der erhöhte Anforderungen

Aussenwand R'w + Ctr = 40 dB
Raum mit 50 m2 Fläche (ca. 7 m x 7 m)
Fassadenlänge = 20 m, Fensterfläche = 20 m2, Aussenwandfläche = 30 m2

krit. Fensterfläche (R'w + Ctr ≥ 27 dB) = 40 % (Fenster/Raumgrundfläche)
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■ Messmethode mit dem Empa-Pendelfallhammer mit einer ausführlichen
Studie untersucht.

■ Die Korrekturwerte wurden weitgehend bestätigt, die Liste der zu
messenden Geräusche gekürzt.

■ Für den Nachweis einer Liste von Benutzungsgeräusche wird die
Anwendung des Empa-Pendelfallhammers als alleinige Messmethode
vorgeschrieben.

■ Das Wort "vorzugsweise" wurde gestrichen.

Messmethode mit dem Pendelfallhammer
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■ Mit der Ziffer A.4 wurde die Prüfung der Prüfmittel (Schallmessgeräte,
Norm-Hammerwerk, Pendelfallhammer, Lautsprecher usw.) in die Norm
aufgenommen.

Prüfung der Prüfmittel



Gartenmann Engineering AG
www.gae.ch

13
neue Norm SIA 181

■ Die Volumenkorrektur CV wird durch einen Mindestwert für die
Schalldämmung ersetzt.

CV war mit der Normfassung 2006 der Ersatz für die SIA-Bezugsnach-
hallzeit welche sich von den internationalen Normungen unterschied.

CV als Spezialität der SIA 181 führte immer wieder zu
Unverständnis und erschwert für Fachfremde das Verstehen der Norm.
Ausserdem ergibt sich ein "Sägezahn" und bei 200 m3 Raumvolumen ein
unglücklicher Sprung von 2 dB.

Der Mindestwert für die Schalldämmung hat dieselbe Wirkung wie CV, er
verhindert, dass bei grossen Empfangsräumen kleine Trennbauteile eine
nur sehr geringe Anforderung einhalten müssen und damit trennwandnahe
Aufenthaltsbereiche benachteiligt sind.

Volumenkorrektur CV
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Volumenkorrektur CV
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Volumenkorrektur CV



Gartenmann Engineering AG
www.gae.ch

16
neue Norm SIA 181

■ Die Anforderung an die Schalldämmung von Abschlusstüren gegenüber
Erschliessungszonen wurde mit einem Anforderungswert an den
Luftschallschutz Di ergänzt.

Damit sollen die Probleme mit den dünnen Wänden
neben den Türen behoben werden.

■ Für Empfangsräume mit geringer Lärmempfindlichkeit gelten
abgeminderte Anforderungen.

■ Zwischen erhöhten Anforderungen und Mindestanforderungen wird
weiterhin nicht unterschieden.

Abschlusstüren
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Abschlusstüren

■ Für die gängigen Situationen bleiben die Anforderungen gleich.

Anforderungen R'w + C abhängig von der Raumgrundfläche
(Höhe 2.5 m, Wohnungstüre in kleine Wand eingebaut, Türe 2 m2):

gängig:
■ R'w + C ≥ 37 dB für eine Wohnungstüre (gegen lärmempfindlichen Raum)
■ neu: R'w + C ≥ 32 dB für eine Wohnungstüre (gegen wenig lärmempfind-

lichen Raum)

5 m2 10 m2 15 m2 20 m2 25 m2 30 m2
mittel 39.2 37.9 37.0 37.0
gering 33.9 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
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Abschlusstüren

■ Für die Situationen mit relevanten Übertragungen über die Trennwand, wird
die Anforderung Di massgebend.

Bsp. Einzimmerwohnung
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Abschlusstüren

■ Für die Situationen mit relevanten Übertragungen über die Trennwand
ergeben sich die folgenden Anforderungen (Bsp.)

Anforderung an Türe, bei Wand mit R'w + C = 50 dB:

Wand Türe H A A A A A A A A A
R'w + C ### A: 15 m2 20 m2 25 m2 30 m2 35 m2 40 m2 45 m2 50 m2 55 m2
50 dB V: 38 m3 50 m3 63 m3 75 m3 88 m3 100 m3 113 m3 125 m3 138 m3
0 m2 2 m2 R'w+C 39.2 37.9 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
2 m2 2 m2 R'w+C 39.5 38.2 37.2 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
5 m2 2 m2 R'w+C 40.2 38.7 37.5 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0

10 m2 2 m2 R'w+C 39.5 38.2 37.2 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
15 m2 2 m2 R'w+C 40.6 39.0 37.8 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
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Abschlusstüren

■ Für die Situationen mit relevanten Übertragungen über die Trennwand
ergeben sich die folgenden Anforderungen (Bsp.)

Anforderung an Türe, bei Wand mit R'w + C = 50 dB:

Wand Türe H A A A A A A A A A
R'w + C ### A: 15 m2 20 m2 25 m2 30 m2 35 m2 40 m2 45 m2 50 m2 55 m2
50 dB V: 38 m3 50 m3 63 m3 75 m3 88 m3 100 m3 113 m3 125 m3 138 m3
0 m2 2 m2 R'w+C 39.2 37.9 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
2 m2 2 m2 R'w+C 39.5 38.2 37.2 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
5 m2 2 m2 R'w+C 40.2 38.7 37.5 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0

10 m2 2 m2 R'w+C 39.5 38.2 37.2 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
15 m2 2 m2 R'w+C 40.6 39.0 37.8 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0

௏) ݂݁݁݅ݐ݉ݑܴܽ
ௌ

) = ହ଴
ଵ଻

≈ 3 ݉
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Wand Türe H A A A A A A A A A
R'w + C ### A: 15 m2 20 m2 25 m2 30 m2 35 m2 40 m2 45 m2 50 m2 55 m2
42 dB V: 38 m3 50 m3 63 m3 75 m3 88 m3 100 m3 113 m3 125 m3 138 m3
0 m2 2 m2 R'w+C 39.2 37.9 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
2 m2 2 m2 40.1 38.6 37.5 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
5 m2 2 m2 R'w+C 40.7 39.0 37.8 37.0 37.0 37.0

10 m2 2 m2 R'w+C 40.6 38.9
15 m2 2 m2 R'w+C

Abschlusstüren

■ Für die Situationen mit relevanten Übertragungen über die Trennwand
ergeben sich die folgenden Anforderungen (Bsp.)

Anforderung an Türe, bei Wand mit R'w + C = 42 dB:
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Wand Türe H A A A A A A A A A
R'w + C ### A: 15 m2 20 m2 25 m2 30 m2 35 m2 40 m2 45 m2 50 m2 55 m2
42 dB V: 38 m3 50 m3 63 m3 75 m3 88 m3 100 m3 113 m3 125 m3 138 m3
0 m2 2 m2 R'w+C 39.2 37.9 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
2 m2 2 m2 40.1 38.6 37.5 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
5 m2 2 m2 R'w+C 40.7 39.0 37.8 37.0 37.0 37.0

10 m2 2 m2 R'w+C 40.6 38.9
15 m2 2 m2 R'w+C

Abschlusstüren

■ Für die Situationen mit relevanten Übertragungen über die Trennwand
ergeben sich die folgenden Anforderungen (Bsp.)

Anforderung an Türe, bei Wand mit R'w + C = 42 dB:

Reduktion des R'w + C der Wand von 50 dB (1. Bsp.) auf 42 dB
à Anforderung an R'w + C der Türe steigt von 37 dB auf 41 dB
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■ Der Anhang A wurde gekürzt und in die Ziffer 3.2, Luftschallschutz
gegenüber internen Lärmquellen, integriert. Die Anforderungen regeln den
baulichen Schallschutz, abhängig vom Grad der Lärmbelastung.

■ Für die Definition des zulässigen Beschallungspegels wird auf die
Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes USG verwiesen. Damit
wird ein potentieller "Konflikt" mit der Richtlinie Cercle Bruit
vermieden.

Anhang A
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Anhang A

Di50
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■ Trittschallanforderungen werden als "Intensive Nutzungen begehbarer
Konstruktionen (3.3.2.5)" gemäss Kapitel 3.4 beurteilt.

Anhang A
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■ In den internationalen Norm sind zwar Messmethoden beschrieben, diese
sind aber auf Räume mit Volumen von 25 m3 begrenzt und deshalb für die
Praxis noch nicht genügend ausgereift.

■ Das Tieftonproblem beim Trittschall ist noch nicht normativ geregelt.

Erweiterung des Frequenzbereichs
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■ In der heutigen Norm SIA 181 (2006) gibt es viele Wiederholungen und die
Vorgaben und Grenzwerte und Definitionen finden sich in vielen
verschiedenen Ziffern. Dies macht die Norm schwer lesbar.

■ Mit der Überarbeitung gelang nach Einschätzung der Normenkommission
eine deutlich Entflechtung der Inhalte, Kürzung und damit eine
Verbesserung der Lesbarkeit.

Bsp.
- Kapitel Nachweis in die Kapitel 3.1 bis 3.4 integriert
- Anhang A in Kapitel 3.2 integriert
- Wiederholungen vermieden
- Informativer Text wurde aus dem Normtext rausgenommen

Verbesserung der Lesbarkeit
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■ Die Definitionen in Kapitel 1 "Verständigung" wurden mit verschiedenen
Begriffen erweitert. Diese sind für die Verständlichkeit der Norm wichtig.

■ Neubauten
■ Umbauten
■ Umnutzungen
■ Nutzungseinheit (war in Normenversion 2006 bereits beinhaltet)

Verbesserung der Lesbarkeit
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■ Verweise die "künftige" Verordnung über den Schutz vor Erschütterungen
VSE wurden gestrichen.

■ Spektrums-Anpassungswerte: keine Anpassungen weiterhin intern C und
extern Ctr

■ Korrektur für die Halligkeit bei Einzelgeräuschen (Messung LAF,max) wird
neu -1 dB bei "gering absorbierender Ausstattung" und -2 dB bei "ohne
absorbierende Ausstattung"

Weiteres



Gartenmann Engineering AG
www.gae.ch

30
neue Norm SIA 181


