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Introduction

Les Français et les nuisances sonores, ifop, 2014
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Introduction
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D’après Rasmussen, B. (2017). Sound insulation in multi-storey housing in Europe – Situation Anno 2017 and needs for upgrading.
InterNoise2017
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SIA 181 (1988) SIA 181 (2006)
Exigences 
particulières

∆∆∆∆ variable Exigences particulières

Exigences
accrues

∆∆∆∆ = 5 dB

Exigences accrues
∆ = 3 dB 
Mitoyens, PPE

Exigences minimales 
∆∆∆∆1988≈ 2 dB (par défaut)

Exigences 
minimales
(par défaut)

Introduction
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Objectif 2018:
Minimal : idem
Accrues : à réviser
éventuellement
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SIA181:1988 
Bruit extérieur (De= DnT,w)
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SIA181:2006
Bruit extérieur (De)

De,tot = DnT,w + Ctr - Cv
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SIA181:2006 Corrigenda
Bruit extérieur (De)

De,tot = DnT,w + Ctr - Cv
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prSIA181:2018
Bruit extérieur (De)

De,tot = DnT,w + Ctr
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Exigences accrues : augmentation de 3 dB (idem)
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Justifications
Bruit extérieur (De)

• Les exigences accrues pour les bruits extérieurs sont également 
mentionnées dans l’OPB (art. 31a, avions). Une éventuelle modification 
(non souhaitée par l’OFEV) devrait être particulièrement justifiées.  

• Avec l’introduction du terme d’adaptation spectrale Ctr, les valeurs 2006 
ont été définies de sorte qu’en particulier dans les zones calmes, les 
exigences minimales soient augmentées de 2 dB en moyenne et que le 
même niveau d’exigences soit conservé pour les exigences accrues 
(variable selon Lr (suppression paliers), différence jour/nuit et Ctr). 

• Lors de l’entrée en vigueur de la norme en 2006, les valeurs étaient plus 
élevées de 4 dB dans les environnement peu bruyants, cela a dû être 
corrigé (baisse de 4 dB) du fait du surcoût important et inutile.
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Justifications
Bruit extérieur (De)

• Pour améliorer le confort intérieure, il est souhaitable de diminuer 
l’émergence du bruit des voisins sur le bruit de fond (en particulier issu 
de l’extérieur). Il est ainsi pertinent d’augmenter d’avantage l’isolation 
intérieure (4 dB) par rapport à l’augmentation du bruit extérieur (3 dB).

• On observe peu de plaintes liées à l’insuffisance de l’isolation au bruit 
extérieur dans des constructions qui respectent les exigences accrues 
(et presqu’aucune dans les environnements calmes).

• Les exigences accrues sont déjà parfois difficile à atteindre pour les 
constructions très vitrées (de + en + fréquentes). 

• Une augmentation des exigences accrues de l’isolation de l’enveloppe 
entraînerait un surcoût (augmentation de l’isolation des fenêtres et de 
la toiture) sans apporter un confort supplémentaire (en particulier dans 
les zones peu exposées au bruit). 
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Di,tot Di = DnT,w + C – Cv ≥ Di
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SIA181:2006
Bruit aérien intérieur (Di)

Exigences accrues : augmentation de 3 dB
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prSIA181:2018
Bruit aérien intérieur (Di)

Exigences accrues : augmentation de 4 dB 

Di,tot = DnT,w + C ≥ Di
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Changements
Bruit intérieur (Di)

• Lors de la révision de 2006 l’écart exigences accrues et minimales est 
passée de 5 dB (version 1988 et avant) à 3 dB seulement

• L’introduction en 2006 du terme d’adaptation spectrale C estimé à -2 
dB, le niveau des exigences devait être augmenté de 2 dB pour les 
exigences minimales et rester le même pour les exigences accrues. 
Cependant, dans les faits, C est plutôt de -1 dB uniquement ce qui a 
entraîné une baisse des exigences accrues de 1 dB

• Le projet de norme ISO 19488-2 Acoustic classification of dwellings, 
préconise une isolation de 4 dB entre les classes de confort. Une 
différence de 3 dB est trop faible pour être vraiment significative.
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Changements
Bruit intérieur (Di)

• Pour améliorer concrètement le confort intérieure, il est souhaitable de 
diminuer l’émergence du bruit des voisins sur le bruit de fond (en 
particulier issu de l’extérieur). Il est ainsi pertinent d’augmenter 
d’avantage l’isolation intérieure (4 dB) par rapport à l’augmentation de 
l’isolation du bruit extérieur (3 dB).

• On observe par ailleurs de nombreuses plaintes liées à l’insuffisance 
de l’isolation au bruit aérien dans des constructions qui respectent 
pourtant les exigences accrues.

• Les exigences accrues peuvent être facilement et largement atteintes 
avec des solutions traditionnelles (dalle + chape flottante, mur BA ou en 
construction légère). Une augmentation de 1 dB n’entraine pas de plus-
value significative sur la construction.

18

L'tot = L'nT,w + CI + Cv ≤ L’
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SIA181:2006
Bruit de choc (L’)

Exigences accrues : diminution de 3 dB
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L'tot = L'nT,w + CI ≤ L’
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prSIA181:2018
Bruit de choc (L’)

Exigences accrues : diminution de 4 dB
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Changements
Bruit de choc (L’)

• Réduction en 2006 de l’écart entre les exigences accrues et minimales 
est passée de 5 dB (version 1988 et précédente) à 3 dB seulement. 

• Le projet de norme ISO 19488-2 préconise une isolation de 4 dB entre 
les classes de confort (3 dB est trop faible pour être significative).

• Pour améliorer le confort intérieure, il est souhaitable de diminuer 
l’émergence du bruit des voisins sur le bruit de fond (de l’extérieur). 

• Nombreuses plaintes liées à l’insuffisance de l’isolation au bruit de 
choc dans des construction qui respectent les exigences accrues.

• Les exigences accrues peuvent être facilement et largement atteintes 
avec des solutions traditionnelles (dalle + chape flottante). 

• Une augmentation de 1 dB n’entraine pas de plus-value significative 
sur la construction.
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LH,tot = Lr,H + Cv ≤ LH
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SIA181:2006
Bruit des installations techniques

Exigences accrues : diminution de 3 dB
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prSIA181:2018
Bruit des installations techniques

Exigences accrues : diminution de 4 dB

LH,tot ≤  LH
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Changements
Bruit des installations techniques
• La calibration de la méthode de mesurage avec le marteau pendulaire EMPA a 

été faite sur la base du respect des exigences minimales et non accrues (non 
linéarité de la réponse de transfert avec le niveau) .

• Réduction en 2006 de l’écart entre les exigences accrues et minimales est 
passée de 5 dB (version 1988 et précédente) à 3 dB seulement. 

• Le projet de norme ISO/FDIS 19488-2 préconise une isolation de 4 dB entre les 
classes de confort (3 dB est trop faible pour être significative).

• Pour améliorer le confort intérieure, il est souhaitable de diminuer l’émergence 
du bruit des voisins sur le bruit de fond (de l’extérieur). 

• Nombreuses plaintes liées à l’insuffisance de l’isolation au bruit d’installation 
qui respectent les exigences accrues.

• Les exigences accrues peuvent être généralement atteintes avec les solutions 
mises en œuvre pour respecter les exigences minimales (sets d’isolation). Une 
augmentation de 1 dB n’entraine pas de plus-value significative sur la 
construction.
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Table 6: European schemes for acoustic classification of dwellings, relation to building codes and information 
about number of classes. ISO/FDIS 19488 (2018) has been included for comparison.

Classification acoustique des lodgement en Europe
Relation avec les réglementations (BR) – Status Sept. 2018

D’après Rasmussen, B. (2018). Acoustic classification of buildings in Europe – Main characteristics of national schemes for housing, 
schools, hospitals and office buildings. EuroNoise 2018. – Updated DS 490 to 2018 and ISO/DIS 19488:2017 to ISO/FDIS 19488:2018.
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Sound insulation between dwellings
Main class criteria A-F in DS 490:2018

Characteristics of DS 490 sound classes for 
dwellings and occupants' expected evaluation

Information from DS 490:2018

Class Airborne Impact Sound class descriptions
Good or

very good Poor

A R’w + C50-3150 ≥ 63 
dB

L’n,w ≤ 43 dB and
L’n,w + CI,50-2500 ≤ 43 dB

Excellent acoustic conditions.
Occupants will be disturbed only 
occasionally by sound or noise.

> 90 %

B R’w + C50-3150 ≥ 58 
dB

L’n,w ≤ 48 dB and
L’n,w + CI,50-2500 ≤ 48 dB

Significant improvement compared to 
minimum in class C. Occupants may be 

disturbed sometimes.

70 to 
85 % < 10 %

C R’w ≥ 55 dB L’n,w  ≤ 53 dB Sound class intended as the minimum for 
new buildings.

50 to 
65 % < 20 %

D R’w ≥ 50 dB L’n,w  ≤ 58 dB
Sound class intended for older buildings 
with less satisfactory acoustic conditions, 

e.g. for renovated dwellings.

30 to 
45 %

25 to 
40 %

E R’w ≥ 45 dB L’n,w  ≤ 63 dB Sound class intended for older buildings 
with unsatisfactory acoustic conditions.

10 to 
25 %

45 to 
60 %

F R’w ≥ 40 dB L’n,w  ≤ 68 dB
Sound class intended for older buildings 

with clearly unsatisfactory 
acoustic conditions.

< 5 % 65 to 
80 %

Reference: DS 490:2018 “Lydklassifikation af boliger”
(Sound classification of dwellings) 

Note: Within each sound class the percentage of satisfied or 
dissatisfied occupants may depend on the type of criterion. 

The grouping is mainly based on the subjective assessments 
of airborne and impact sound from adjacent dwellings.

Satisfaction des occupants 

Example du Danemark
Summary based on information in DS 490:2018

D’après Rasmussen, B. (2018). Building acoustic regulations in Europe – Brief history and actual situation. BNAM2018
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ISO/FDIS 19488:2018
Système de classification acoustique des logements

Sursee 8 nov 2018  Desarnaulds, Rasmussen Exigences norme SIA181



13

27

ISO/FDIS 19488:2018
Bruit extérieur (De)
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Avec Lr (avec facteurs Ki)= 60 dB(A), Lden = 59 à 66 dB(A)

Exigences min SIA181 : D2m,nT,w + Ctr (= DnT,A,tr)> Lr- 33 dB
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ISO/FDIS 19488:2018
Bruit aérien intérieur

Exigences min SIA181 : DnTw + C  (= DnT,A) > 52 dB
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Règlementations nationales
Valeurs limites – Bruit aérien

D’après Rasmussen, B. (2018). Building acoustic regulations in Europe – Brief history and actual situation. BNAM2018.
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∼∼∼∼ 7 dB

Airborne – Minimum values

Airborne – Minimum

Sound insulation between dwellings
New-build ‒ Regulatory requirements in Europe

Graphical presentation of estimated equivalent values of DnT,w. 
Note: The equivalent values are estimates only, as exact conversion is not possible
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ISO/FDIS 19488:2018
Bruit de choc (L’)

Exigences min SIA181 : L’nTw + Ci < 53 dB
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Règlementations nationales
Valeurs limites – Bruit de choc
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∼∼∼∼ 18 dB

Impact – Maximum values

Impact – Maximum

Sound insulation between dwellings
New-build ‒ Regulatory requirements in Europe

D’après Rasmussen, B. (2018). Building acoustic regulations in Europe – Brief history and actual situation. BNAM2018.

Graphical presentation of estimated equivalent values of L’ nT,w. 
Note: The equivalent values are estimates only, as exact conversion is not possible. 

32Sursee 8 nov 2018  Desarnaulds, Rasmussen Exigences norme SIA181

ISO/FDIS 19488:2018
Bruit des installations techniques

Exigences min SIA181 : continu LAeq + K1 + K2 + K3 = 28 dB(A), 
courte durée LAF,max = 33 dB(A)
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SIA 181 (1988) SIA 181 (2006) SIA 181 (20xx)

Exigences
particulières

Exigences
accrues

∆∆∆∆ = 5 dB

Exigences accrues
∆ = 3 dB 

Mitoyens, PPE

Exigences
accrues
∆ = 4 dB 
Mitoyens, PPE

Exigences
minimales 
∆∆∆∆1988≈ 2 dB

Exigences 
minimales
(par défaut)

Conclusion
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Conclusion

1. Peu de changement des exigences
Pas de changement pour le bruit extérieur 
+1 dB pour exigences accrues aérien, choc, installations, 
sans plus-value significative

2. Dans la moyenne européenne
et cohérent avec ISO/FDIS 19488:2018 
(système de classification acoustique des logements)
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